CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ET
REPRESENTATION DES MAILLES PROSO
EN VRAIE GRANDEUR
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Fils 21

linea

prorecs/

Maille Poids (kg/m?)  Formats standard (mm) Epais.(mm) Vide

LDxCDxLxe(mm) Acier Alu apparente  front.
45x15(13,4)-5x15 88 30 Yy 4500_1950-1500xDC 3000 f

45%15 (13,4)-5x%2 11,6 4,0 DL 2000-2500 xDC 2000 max 7 33,3%
4515 (13,4)- 53 175 60 j
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Maille Poids (kg/m?) Formats standard (mm) Epais.(mm) Vide FiIS 5
LDxCDxLxe(mm) Acier Alu apparente  front.

linea

prorecs/y

62,5¢20(20)-7,5x1,5 90 3.0 DL 1000- 1250 - 1500 x DC 3000

625x200)-7.5x2 120 40 Vhi5600-2500%DGC 2000 max,
62,5x20(20)-75x3 180 6,0

10 36,2%
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Airport

linea

prorecs/

Maille Poids (kg/m?) Formats standard (mm)  Epais.(mm) Vide
LDxCDxLxe(mm) Acier Alu apparente  front.
62,5x20(25,5)-9,1x15 82 2,7 DL 1000-1250-1500xDC 3000 11 42 0%

62,5x20(25,5)-9,1x2 11,0 3,6
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DL 2000 -2500 xDC 2000 max.



Maille Poids (kg/m?) Formats standard (mm)  Epais.(mm) Vide I

LDxCDxLxe(mm) Acier Alu apparente  front. Prlvacy
linea

62,5x20(28)- 14x15 11,7 39 DL 1000 - 1250 - 1500 x DC 3000 g % oro rec/7

62,5%x20 (28)- 14x2

15,6 5,2 DL 2000 - 2500 xDC 1500 max.
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Infos comnlamantairas
FORMATS

Les dimensions DL données dans les tableaux correspondent aux
largeurs standard de toles ( matiere premiere ). Toutes autres largeurs
sont réalisables, dans la limite de la dimension maxi indiquée qui
correspond a la largeur du couteau.

Dans le sens DC, toutes les dimensions sont possibles, mais la
dimension choisie sera obligatoirement un multiple de demi maille. En
cas de nécessité absolue, nous pouvons retailler a une dimension
particuliére ( cisaillage en reprise ), a I'exclusion des trés grandes mailles
dont le relief important ne permet pas un travail de qualité.

GAMME
Avec les outillages existants, nous pouvons obtenir des variantes a ces
mailles ( en faisant varier la largeur de laniere ou I'ouverture ), dans une

certaine limite.

Si, malgré tout, cela ne suffisait pas, nous pouvons créer de nouveaux
couteaux, moyennant une participation aux frais.

MATIERES

En ce qui concerne les matiéres, nous travaillons usuellement l'acier
doux, l'acier galvanisé sendzimir, I'aluminium, le cuivre, le zinc, le titane.

L’emploi des aciers inoxydables est envisageable dans une gamme plus
limitée ( nous consulter en cas de besoin ).

TRAITEMENTS DE SURFACES

Les traitements de surface que nous proposons sont :
Acier : Galvanisation a chaud, thermo laquage

Aluminium : Anodisation teinte naturelle ou couleur, thermo laquage
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6, rue Louis Le Bourhis
Z.l. du Guélen
29000 Quimper — France

TEL :0298 94 67 22
FAX : 0298 94 67 24
e-mail : info@afracom.fr
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